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КОНДИЦИОНЕРЫ СПЛИТ-СИСТЕМЫ типа GWH серия «Lyra Inverter R32»
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В таблице приведены данные для температурных условий в соответствии с ISO 5151-94: 
— режим охлаждения внутри 27 °С (DB)/19 °C (WB), снаружи 35 °С (DB)/24 °C (WB)
— режим обогрева внутри 20 °С (DB)/15 °C (WB), снаружи 7 °С (DB)/6 °C (WB)

МОДЕЛЬ В СБОРЕ GWH09ACC-K6DNA1F GWH12ACC-K6DNA1F

Производительность Охлаждение Вт 2 700 (800 ~ 3 800) 3 510 (900 ~ 4 400)
Обогрев Вт 3 000 (900 ~ 4 250) 3 810 (900 ~ 4 700)

Потребляемая мощность Охлаждение Вт 695 (100 ~ 1 300) 962 (220 ~ 1 400)
Обогрев Вт 700 (150 ~ 1 400) 953 (220 ~ 1 550)

Рабочий ток Охлаждение A 3.1 4.3
Обогрев A 3.2 4.6

SEER/SCOP — 7.5/4.2 7.1/4.1
Класс энергопотребления — A++/А+ A++/А+
Температурный диапазон 
эксплуатации

Охлаждение °С –15 ~ +50 –15 ~ +50
Обогрев °С –25 ~ +30 –25 ~ +30

ВНУТРЕННИЙ БЛОК GWH09ACC-K6DNA1F/I GWH12ACC-K6DNA1F/I

Расход воздуха (max –> min) м3/ч 610/570/540/470/440/420/390 700/650/600/540/480/420/360

Уровень шума (min –> max) дБ(А) 25/27/29/31/34/36/38 25/27/29/32/35/38/42
Дренажный отвод (наружный диаметр) мм 16 16
Габаритные размеры блока Ш×В×Г мм 889×294×212 889×294×212
Размеры блока в упаковке Ш×Г×В мм 940×365×284 940×365×284
Вес блока кг 11 11
Вес блока в упаковке кг 13 13

НАРУЖНЫЙ БЛОК GWH09AFC-K6DNA2F/O GWH12AFC-K6DNA2F/O

Уровень шума дБ(А) 50 52

Компрессор Тип — Ротационный Ротационный
Бренд — GREE GREE

Габаритные размеры блока Ш×В×Г мм 732×555×330 732×555×330
Размеры блока в упаковке Ш×Г×В мм 794×376×615 794×376×605
Установочные размеры мм 455×310 455×310
Вес блока кг 24.5 24.5
Вес блока в упаковке кг 27 27
ПАРАМЕТРЫ ФРЕОНОВОЙ ТРАССЫ
Тип хладагента — R32 R32
Масса хладагента в  наружном блоке кг 0.53 0.57
Стандартная длина трассы,  
при которой не требуется дозаправка м 5 5

Дополнительное количество хладагента 
на 1 м жидкостной трубы г/м 16 16

Соединительные трубы Жидкость дюйм 1/4’’ 1/4’’
Газ дюйм 3/8’’ 3/8’’

Максимальная длина фреоновой трассы м 15 15
Максимальный перепад высот м 10 10
ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ
Подключение электропитания — к наружному блоку к наружному блоку
Источник электропитания — ~ (220±10%)В, 50Гц ~ (220±10%)В, 50Гц
Номинальный ток автоматического выключателя A 10 10
Сетевой кабель электропитания n×мм² 3×1.0 3×1.0
Межблочные кабели n×мм² 4×1.0 4×1.0
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КОНДИЦИОНЕРЫ СПЛИТ-СИСТЕМЫ типа GWH серия «Lyra Inverter R32»
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

В таблице приведены данные для температурных условий в соответствии с ISO 5151-94: 
— режим охлаждения внутри 27 °С (DB)/19 °C (WB), снаружи 35 °С (DB)/24 °C (WB)
— режим обогрева внутри 20 °С (DB)/15 °C (WB), снаружи 7 °С (DB)/6 °C (WB)

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ В СБОРЕ GWH18ACD-K6DNA1I GWH24ACE-K6DNA1I

Производительность Охлаждение Вт 5 200 (1 000 ~ 6 100) 7 100 (2 000 ~ 8 850)
Обогрев Вт 5 600 (1 100 ~ 6 600) 7 800 (1 800 ~ 9 450)

Потребляемая мощность Охлаждение Вт 1 576 (100 ~ 2 350) 2 030 (450 ~ 2 900)
Обогрев Вт 1 436 (180 ~ 2 400) 2 000 (350 ~ 3 000)

Рабочий ток Охлаждение A 7.1 9
Обогрев A 6.3 9.3

SEER/SCOP — 7.1/4.2 7.0/4.2
Класс энергопотребления — A++/А+ A++/А+
Температурный диапазон 
эксплуатации

Охлаждение °С –15 ~ +50 –15 ~ +50
Обогрев °С –25 ~ +30 –25 ~ +30

ВНУТРЕННИЙ БЛОК GWH18ACD-K6DNA1I/I GWH24ACE-K6DNA1I/I

Расход воздуха (max –> min) м3/ч 850/750/680/610/570/520/460 1 250/1 100/1 000/950/900 
/850/800

Уровень шума (min –> max) дБ(А) 30/34/36/38/41/43/44 33/36/38/40/41/44/48
Дренажный отвод (наружный диаметр) мм 16 16
Габаритные размеры блока Ш×В×Г мм 1 013×307×221 1 122×329×247
Размеры блока в упаковке Ш×Г×В мм 1 060×374×297 1 177×406×332
Вес блока кг 13.5 16.5
Вес блока в упаковке кг 16 19.5

НАРУЖНЫЙ БЛОК GWH18AFD-K6DNA2I/O GWH24AFE-K6DNA2I/O

Уровень шума дБ(А) 56 59

Компрессор Тип — Ротационный Ротационный
Бренд — GREE GREE

Габаритные размеры блока Ш×В×Г мм 802×555×350 958×660×402
Размеры блока в упаковке Ш×Г×В мм 872×398×620 1 032×456×737
Установочные размеры мм 512.5×332 570×371
Вес блока кг 30.5 41.5
Вес блока в упаковке кг 33 46
ПАРАМЕТРЫ ФРЕОНОВОЙ ТРАССЫ
Тип хладагента — R32 R32
Масса хладагента в  наружном блоке кг 0.82 1.5
Стандартная длина трассы,  
при которой не требуется дозаправка м 5 5

Дополнительное количество хладагента 
на 1 м жидкостной трубы г/м 16 40

Соединительные трубы Жидкость дюйм 1/4’’ 1/4’’
Газ дюйм 1/2’’ 5/8’’

Максимальная длина фреоновой трассы м 25 25
Максимальный перепад высот м 10 10
ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ
Подключение электропитания — к наружному блоку к наружному блоку
Источник электропитания — ~ (220±10%)В, 50Гц ~ (220±10%)В, 50Гц
Номинальный ток автоматического выключателя A 16 25
Сетевой кабель электропитания n×мм² 3×1.5 3×2.5
Межблочные кабели n×мм² 4×1.5 4×2.5


