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Ф�н�циональный п�льт ДУ YB1FA Внешний бло� Дисплей на передней панели
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Кондиционер Dantex Vega – это недорогая и современная модель, позволяющая 
быстро установить в помещении требуемую температуру. Жалюзи устройства 
распределяют воздух специальным образом, чтобы по всей комнате поддерживалась
равномерная температура. Основные преимущества модели  – это плазменный 
генератор, нанофильтр, разморозка наружного блока и высокая энергоэффективность. 
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Компактный размер

Внутренний блок сплит-системы Vega, выполненный
в удобном компактном размере, прекрасно подойдёт
для установки в небольших помещениях бытового и
производственного назначения. Небольшие габариты
также облегчат процесс установки кондиционера. 

Устойчивость к перепадам  напряжения

Эксплуатация приборов в условиях перепадов напряже-
ния может привести к их неустойчивой работе и полом-
кам. Кондиционеры Dantex  оснащены системой защиты
от перепадов напряжения, поэтому их можно эксплуати-
ровать при напряжении от 185 В до 255 В.

255V

Модель
RK-07SEG/
RK-07SEGE

RK-09SEG/
RK-09SEGE

RK-12SEG/
RK-12SEGE

RK-18SEG/
RK-18SEGE

RK-24SEG/
RK-24SEGE

RK-28SEG/
RK-28SEGE

Номинальное напряжение Ф-В-Гц 1,220-240~,50 1,220-240~,50 1,220-240~,50 1,220-240~,50 1,220-240~,50 1,220-240~,50

Охлаждение

Мощность �Вт / Бте/ч 2,25 / 7677 2,638 / 9001 3,223 / 11000 4,7/16036 6,15 / 21000 8,0/27297

Потребляемая мощность �Вт 0,700 0,822 1,004 1,46 1,90 2,85

Сила то�а А 3,1 3,65 5,0 7,3 8.43 12,39

EER / Класс энер�оэффе�тивности �Вт/�Вт 3,21 / A 3,21 / A 3,21 / A 3,22 / A 3,24 / A 3,81 / С

Обо�рев

Мощность �Вт / Бте/ч 2,3 / 7848 2,82 / 9622 3,516 / 11996 4,9/16719 6,5/ 22178 8,8/30026

Потребляемая мощность �Вт 0,637 0,781 0,973 1,43 1,90 2,7

Сила то�а А 2,92 3,46 4,5 6,9 8,43 11,74

COP / Класс энер�оэффе�тивности �Вт/�Вт 3,61 / A 3,61 / A 3,61 / A 3,43 / A 3,42 / A 3,26 / C

Удаление вла�и л/ч 0,6 1 1,2 1,6 2 3

Ма�симальная потребляемая мощность �Вт 1,050 1,200 1,500 1,980 2,700 3,9

Расход возд�ха (вн�тренний бло�)

Высо�ая с�орость м3/ч 360 400 550 780 780 1100

Средняя с�орость м3/ч 320 320 450 650 650 1090

Низ�ая с�орость м3/ч 290 250 330 550 550 900

Зв��овое давление
(вн�тренний бло�)

Высо�ая с�орость дБ(А) 35 35 39 45 42 49

Средняя с�орость дБ(А) 31 31 36 41 39 47

Низ�ая с�орость дБ(А) 28 28 33 37 35 45

Зв��овое давление (внешний бло�) дБ(А) 48 49 52 55 56 58

Габаритные размеры
(вн�тренний бло�)

Ширина X Высота X Гл�бина мм 730x254x170 790x265x174 845x275x180 940x298x200 940x298x200 1178x326x253

вес НЕТТО �� 8 8 9 13 13 17,5

Габаритные размеры
(внешний бло�)

Ширина X Высота X Гл�бина мм 720x428x310 720x428x310 776x540x320 848x540x320 913x680x378 1018x840x412

вес НЕТТО �� 22,5 26 29 40 46 72

Тип/вес хлада�ента Тип/�р R410a/600 R410a/630 R410a/830 R410a/1150 R410a/1450 R410a/2600

Тр�б�и хлада�ента

Диаметр жид�остных тр�б дюйм (мм) 1/4'' (6,35) 1/4'' (6,35) 1/4'' (6,35) 1/4'' (6,35) 1/4'' (6,35) 3/8'' (9,53)

Диаметр �азовых тр�б дюйм (мм) 3/8'' (9,53) 3/8'' (9,53) 1/2'' (12,7) 1/2'' (12,7) 1/2'' (12,7) 5/8" (15,9)

Ма�симальная длина тр�бопровода м 15 15 20 25 25 30

Ма�симальный перепад высот м 10 10 10 10 10 10

Температ�ра вн�три помещения °С +16…+32 +16…+32 +16…+32 +16…+32 +16…+32 +16…+32

Температ�ра вне помещения
Охлаждение °С +18…+43 +18…+43 +18…+43 +18…+43 +18…+43 +18…+43

Обо�рев °С -7…+24 -7…+24 -7…+24 -7…+24 -7…+24 -7…+24

Технические характеристики:


